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Derniere
, . .

revIsion

des Normes Residentielles

par M. A.T. Hansen

Conformement it la politique du

Comite associe du Code national du

bittiment du ConseiI national des re

cherches, les commentaires re!;us des

usagers des Normes residentielles au

coors de I'annee ont ete examhtes afin

d'etablir si des c han gem e n t s

s'averaient necessaires ou non. C'est

ainsi que Ia cinquieme revision des

Normcs vient d'etre effectuee depuis

leur parution en 1965. Comme pre

cedemment, les revisions ont ete pu

bliees au fur et it mesure que des

changements se justifiaient. Ces revi

sions s'inscrivent maintenant sous plus

de 100 mbriques et iI a ete decide de

publier u n e nouvelle edition des

Normes et d'y incorporer tous les

changements apportes depuis leur

pamtion. Pres de deux-tiers de ces

revisions visent soit Ia redaction, soU

Ie changement de date dans les refe

rences aux devis; les autres, plus

importantes, doivent etre soumises it

I'attention des usagers des Normes.

Ce bulletin est donc destine it ceux

qui utilisent les Normes afin qu'ils

puissent se familiariser avec les

changements les p Ius significatifs.

Dans Ia Iiste suivante, la clause des

Normes residentielles qui a subi un

changement est indiquee entre paren

theses, mais la pagination ne corres

pond pas necessairement it celie de

I'edition actuellement sous presse. Les

revisiods entreront en vigueor, pour

les prets approuves par la Societe

centrale d'Hypotheques et de loge

ment, Ie premier avril 1968, mais les

emprunteurs sous la Loi nationale de

I'habitation peuvent des it present ap

pliquer ces revisions s'ils Ie jugent it

propos.)

1. Espaces de lessivage (2L(4), p. 18)

Tous les espaces de lessivage

doivent desormais avoir une aire de

parquet d'au moins 50 pieds carres

au total et une dimension minimale

de 5 pieds. Cette clause prevoyait

auparavant une aire de parquet de

35 pieds carres et un espacement

minimal de 5 pieds devant la cuve de

lessivage dans chaque cas.

2. Acces aux entretoits et aux toits

des bi"itiments d'appartements

(20(4) et (5), p. 19)

Les trappes d'acces aux toits et aux

entretoits des batiments d'apparte

ments doivent mesurer au moins 1

pied 10 pouces sur 3 pieds. Les trap

pes ont ete reduites it. cette dimension

pour permettre leur assemblage dans

une charpente it. module de 24 pouces.

3. Separations ignifuges dans les

maisons (4H, p. 26)

Trois nouvelles clauses ont ete

ajoutees it. ce paragraphe afin de Ie

rendre plus conforme aux exigences

des separations ignifuges dans les

batiments d'appartements. Lorsqu'il

est exige qu'une separation ignifuge

soit incombustible, elle doit etre

appuyee par une construction incom

bustible. Dne construction combus

tible qui est appuyee par une separa

tion ignifuge incombustible doit etre

construite de maniere it. ce que son

affaissement n'entraine pas I'affaisse

ment de la separation ignifuge. De

plus, aucune piece de bois ou autre

membre combustible ne devra traver

ser une separation ignifuge incombus

tible, mais sera separee et protegee

par au moins 4 pouces de ｭ ｡ ｾ ｯ ｮ ｮ ･ ｲ ｩ ･ Ｎ

4. Separation ignifuge entre les bati

ments d'appartements (41, p. 26)

Ce paragraphe a ete entierement

revise pour Ie rendre plus conforme

aux exigences de la troisieme partie

du Code national du batiment. En

substance, les changements prevoient

que les murs non porteurs situes it.

plus de 30 pieds de la limite d'une

propriete, du centre d'une rue ou

d'une ruelle peuvent avoir un taux de

resistance au feu inferieur it. %

heure. De plus, les murs porteurs dans

les edifices it. deux etages situes a 4

pieds au moins des limites d'une pro

priete doivent avoir un taux de resis

tance au feu de 1 heure, meme s'iIs

sont construits avec des materiaux

incombustibles. De meme, les murs

porteurs des Mtiments situes de 4 a 8

pieds des limites d'une propriete doi

vent avoir un taux de resistance au

feu de 1 heure, mais peuvent etre

construits soit en gros bois d'oeuvre,

soit avec des materiaux incombus

tibles.

5. Systemes d'extincteurs automa

tiques, de colonnes d'eau et de

boyaux (4N, p. 28)

Des exigences supplementaires ont

ete apportees aux Normes pour les

rendre plus conformes au Code na

tional du batiment. Des systemes de

colonnes d'eau et de boyaux doivent

etre installes dans les batiments ayant

plus de 10,000 pieds carres d'aire de

parquet, ayant plus de 3 etages ou 40

pieds de hauteur, a moins qu'iIs ne

soient deja munis de systemes d'extinc

teurs automatiques. Tous ces systemes

doivent repondre aux exigences de la

sixieme partie du Code national du

batiment.

6. Systemes d'alarme en cas d'incen

die (40, p. 29)

Ce paragraphe a ete revise pour Ie

rendre plus conforme it. la troisieme

partie du Code national dubatiment.

Les systemes d'alarme en cas d'incen

die sont maintenant exiges dans tous

les batiments d'appartements pouvant

loger 10 personnes ou plus, it. moins

que Ie Mtiment n'ait que deux etages

et que chaque appartement ait une

sortie au niveau ou pres du sol ou un

balcon donnant acces au so!. Les sys

temes d'alarme et les detecteurs de

fUD1ee doivent etre conformes aux

exigences des troisieme et sixieme

parties du Code national du batiment.

Dans Ie passe, seuls les batiments

ayant plus de 3 etages ou 8 chambres

(16 personnes) devaient etre munis de

systemes d'alarme it. commande ma

nuelle.

7. Insonorisation (5A et B, p. 31)

Tout Ie paragraphe sur I'insonorisa

tion devient maintenant obligatoire

pour les usagers de la neuvieme partie

du Code national du Mtiment. Dans

le passe, cette section etait publiee en

caracteres legers pour indiquer qu'elle

ne constituait pas Une des exigences

du Code. Dans la nouvelle edition,

ce paragraphe a donc ete imprime en

caracteres gras.

8. Murs de fondation (80(4), p. 35)

Lorsque les murs de fondation sont



reduits dans leur epaisseur pour per

mettfe l'installation d'un parement ex

terieur en ma<;onnerie, la section

reduite n'a plus besom d'etre 'armee

mcme si elle a plus de 24 pouces de

hauteur,

9. Etancheite des murs de fondation

(12E(3), p. 41)

Lorsque la face int6rieure d'un mur

de fondation est finie pour en faire un

espace habitable, l'etancheite requise

a la face de ce mur (polyethylene ou

couches de bitume) ne doit p,as ctre

prolongee au-dessus du niveau du sol.

Cette condition permet a l'humidite,

qui penetrerait entre Ie revctement de

finition et Ie mur de fondation de

s'echapper.

10. Tableau 114A pour Ie dosage du

mortier, p. 44)

Le tableau actuel ne contient pas

Ie dosage du mortier employe avec la

brique silico-calcaire ou la brique de

beton. Une note a donc ete ｡ ｪ ｯ ｵ ｴ ｬ ｾ ･

pour permettre l'emploi d'un dosage

(au volume) ce 1 partie de ciment de

ma90nnerie pour 3 parties d'aggregats

avec ces briques.

II. Pierre plaquee (14L3, p. 49)

Une phrase a ete ajoutee pour

indiquer que la saillie horizontale de

la pierre plaquee ne doit pas depasser

Ie mur de fondation de plus de 1/3 de

la largeur du lit. Dans Ie passe, cette

saillie etait limitee a 1 pouce.

12. Gaines de chemlnee (15D(4), p.

51)

II ne sera plus necessaire de rem

plir de mortier l'espace entre la gaine

et la ma90nnerie des cheminees ayant

des parois de plus de 71/2 pouces

d'epaisseur. Toutefois, lorsque l'epais

seur des parois a moins de 7 1h pouces,

I'espace De doit pas ctre rempli de

mortier.

13. Hauteurs des cheminees (15E(4),

p.52)

Dans Ie passe, les Normes n'in,di

quaient pas clairement si la hauteur

d'une cheminee au-dessus d'un toit

devait etre mesuree a partir du haut

de la gaine ou du haut du chaperon.

Les Normes sont desormais modifiees

pour permettre de mesurer cette hau

teur a partir du haut de la gaine, a

condition toutefois que 8 pouces de

la gaine au maximum soient coil

sideres dans ladite hauteur. Ceci per

met, dans certains cas, une economie

allant jusqu'a 3 rangs de briques.

14. Chambre de fumee des foyers

(16G, p. 54)

La chambre de fumee au-dessus du

regulateur de tirage d'un foyer doit

ctre protegee avec % pouce de mor

tier d'argile refractaire ou avec une

gaine tronquee en argile. L'epaisseur

des murs de ceUe chambre doit re

pondre aux exigences des cheniinees

ordinaires.

15. Categories de bois de construction

(Tableau 117A, p. 56)

Certaines associations de bois de

construction de I'ouest ont recemment

ｲ ･ ｶ ｩ ｳ ｾ les categories pour y mclure une

categorie de colombages. Le tableau

17A a ete revu dans ce sens.

J6. COlombages des murs porteurs

(Tableau 17B, p. 60)

On a ajoute au tableau 17B les

exigences des colombages muraux

portant des charges de rangement

compkt a l'attiqlle plus 3 etages ainsi

que des charges de toit plus 3 etages.

On peut rencontrer ces conditions

dans les batiment d'appartements a
charpente de bois de 3 etages. Ces

colombages doivent ctre de 2 pouces

sur 6 pouces et ctre espaces au plus

de 12 pouces, centre en centre.

J7. Sablieres (l7L, p. 60)

Les sablieres simples sont mainte

nant permises daps les murs porteurs

a condition que les charges de pointe

soient a moins de 2 pouces des

colombages. Cependant, les joints

dans les sablieres doivent ctre entes

au mcyen de couvre-joints en metal

ou en bois.

18. Linteaux (17M(2), p. 61)

Les pieces des linteaux de bois

doivcnt desormais etre fixees ensem

ble au moyen de c10us de % pouce a
intervalle de 18 pouces sur chaque

rangee.

J9. Revetement mural (17Q(1), p.

64)

Orr emploie souvent des revcte

ments muraux Ia ou ces derniers ne

sont pas requis par les Normes resi

dentielles, soit pour clore un batiment,

soit pour proteger Ie papier de revcte

ment mural. Lorsqu'on emploie de

tels revctements non prescrits par les

Normes, iI n'est plus necessaire de se

conformer aux exigences mentionnees

au paragraphe 17F concernant l'epais

seur et les devis des materiaux.

20. Isolation des murs de garage

(2OC(4), p. 69)

Lorsqu'un garage est contigu au

mur de fondation d'un batiment, la

partie exposee au garage n'a pas

besoin d'ctre isolee si eUe a moins de

3 pieds de hauteur. On notera de plus

que les exigences pour l'isolation ther

mique sont maintenant exprimees en

unites de resistance (valeurs UR")

plutot qu'en valeurs "U". Bien que

Ja terminologie soit change-e, les exi

gences demeurent les memes sur Ie

plan thermique.

21. Nattes d'isolation non-recouver

tes (20E, p. 69)

L'isolation en naUes dont aucune

des faces n'est recouverte de papier

devra ctre appuyee sur un parement,

un revetement ou autre membrane.

L'efficacite de l'isolation serait con

siderablement reduite par la convec

tion de ['air si elle n'etait pas posee de

cette fa90n.

22. Rejeteaux en pignon (21C, p. 72)

Un rejeteau en pignon n'est pas

necessaire lorsque la cheminee a une

Jargeur d'au moins 30 pouces, a condi

tion que I'intersection entre ceUe che

minee et Ie toit soit protegee par un

solin remontant sur Ie cote eIeve de

la cheminee jusqu'a une hauteur

equivalente a 1/6 de la largeur de la

cheminee (minimum 6 pouces). Le

solin doit aussi remonter sur la pente

du toit jusqu'a un point situe au meme

niveau que Ie haut du solin sur la

2heminee. Un contre-solin doit aussi

ctre pose par-dessus Ie solin sur la

cheminee.

23. Bandes de depart pour les pentes

de rnoins de 4 dans 112 (21G(2),

p.74)

On doit se servir de toiture en rou

leau a surface minerale pour installer

une bande de depart d'au moins 18

pouces de largeur, qui doit etre fixee

au toit au moyen d'une lisiere de 8

pouces de largeur de materiau dmen

taire.

24. Parernent d'alurniniurn (22L(4),

p.71)

Lorsque des murs renferment un

espace inhabite, tel qu'un pignon d'at

tique, il n'est pas necessaire de poser

un revetement Sous les parements

d'aluminium.

25. Finis de stuc sur rnat;onnerie

(23A(3) et (4), p. 83)

Le stuc peut ctre pose sur une

ma90nnerie sans attendre la periode

de durcissement si les elements de

ma90nnerie ont ete durcis a ['auto

clave lors de leur manufacture. II

n'est plus necessaire de laisser un

espacement de 8 pouees entre Ie stuc

et Ie niveau du sol.



26. Latte en carton-fibre pour enduits

de platre (24E, p. 87)

Tout ce paragraphe a ete elimine

des Normes. L'experience a montre

que l'enduit de platre sur la latte de

carton-fibre est sujet a se lezarder, et

de plus, l'emploi de cette latte a

decline au point qu'elle n'est presque

plus disponible sur Ie marcM.

27. Clouage des panneaux au platre

(24H(4),anterieurement 2414, p.

89)

Lorsque les panneaux de plafond

sont supportes par les panneaux mu

raux autour d'une piece, ce qui est Ie

cas usuel, on peut considerer Ie sup

port comme equivalent a des clous a

cet endroit. Dans de nombreux cas,

on a rapporte que Ie poids du plafond

supporte par les clous autour d'une

piece etait la cause du soulevement

des clous apres Ie retrait du bois. Ce

changement aidera a minimiser ce

probleme.

28. Parquets de linoleum (Tableau

25C et 25D(2), p. 93)

L'epaisseur minimale des parquets

de linoleum a ete reduite de 0.098

pouce a 0.080 pouce. Cette valeur

correspond aux exigences des parquets

en vinyle, amiante-vinyle et caout

chouc. Un parquet de vinyle avec

endos inorganique peut desormais etre

employe sur une dalle de beton ap

puyee sur Ie sol.

29. Portes de garage"(27H(2), p. 100)

Un changement a ete adopte pour

les dimensions des portes de garage.

Ces portes ne doivent pas avoir moins

de 10 pieds de largeur pour une

voiture ni moins de 16 pieds de lar

geur pour deux voitures.

30. Portes de balcon (271(6), p. 86)

Les portes coulissantes en verre

pour les baleons sans acces au sol ne

doivent pas etre munies de dispositifs

pouvant verrouiller automatiquement.

Cette condition empeche les usagers

de s'isoler accidentellement sur un

baleon n'ayant aucun acces au sol ou

a l'appartement.

31. Dimensions des escaliers inte

rieurs (28C(2), p. 102)

La montee maximale des escaliers

a l'interieur des unites de logement a

ete reduite de 8 pouces a 7% pouces,

et la course minimale de 8lh pouces

a 8;4 pouces. La largeur minimale

des marches est maintenant de 9;4

pouces.

32. Escaliers exterieurs (28G(I), p.

103)

Tous les escaliers, y compris les

paliers, doivent avoir des garde-corps

sur tous les cotes ouverts s'ils ont plus

de 6 contremarches. Anterieurement

seulement un cote devait avoir un

garde-corps.

33. Raccordements pour les eaux

usees (30D(1), p. 107)

Toutes les pieces ou les espaces de

lessivage doivent etre munis de rac

cordements pour les eaux-usees, meme

si aucune cuve de lessivage n'est in

stallee.

34. Chauffage it air chaud (32B(5),

p. 115)

Des etriers de bois peuvent desor

mais etre employes comme support

pour les conduits d'approvisionnement

de chauffage aux endroits ou aucun

espacement n'est requis entre Ie con

duit et une construction combustible.

Cette condition s'applique a la plupart

des branchements de conduits.

35. Fondations de garages (37CU1),

p. 108)

Les exigences de ce paragraphe ont

ete formulees de maniere a indiquer

que les murs de fondations et les

empattements doivent etre construits

sous les portes des garages meme s'ils

n'appuient aucune charge provenant

de la superstructure.

36. Resistance au feu et au son (An

nexe A, p. 109)

L'ensemble de l'Annexe A sur la

resistance au feu et au son a ete revise

et doit etre lu avec attention pour

bien saisir l'etendue et l'importance

des changements. A quelques excep

tions pres, les resistances au feu et au

son demeurent les memes. Dans cer

tains cas, cependant, il a ete neces

saire de changer la resistance au feu

pour la rendre plus conforme au

Supplement No. 5 du Code national

du batiment. De plus, un certain

nombre de genres de constructions ont

ete ajoutees a l'Annexe A. Parmi les

changements et les additions on peut

inclure:

(a) l'augmentation de la resistance au

feu de 1 heure a deux heures pour

la brique d'ardoise ou d'argile de

4 pouces;

(b) I'augmentation de la resistance au

son de III a II (STC 45+) pour

les blocs creux de 4 pouces lors-

que Ie mur plus la finition pesent

au moins 40 livres au pied carre;

(c) l'inclusion de diverses construc

tions employant des blocs de beton

creux de 6 pouces.

On a aussi inclus des cloisons iso

lees ayant des colombages en chicane

appuyant de chaque cote des pan

neaux de platre de Yz pouce. Ces

cloisons ayant respectivement des re

sistances au feu de % heures et au

son de III pourraient, par consequent,

servir de separation entre les apparte

ments de batiments allant jusqu'a 3

etages. Un certain nombre de murs a

colombages d'acier ont aussi ete ajou

tes.

Ces changements, cependant, ne re

presentent que quelques-unes des ad

ditions a l'Annexe A. On recom

mande done aux usagers des Normes

residentielles de se familiariser avec

les revisions de l'Annexe A.

37. Nouvelles normes et nouveaux

devis

Quelques nouveaux devis et normes

ont ete inclus, soit en remplacement

de normes des Etats-Unis, soit de

normes qui sont devenues desuetes.

Ces nouvelles normes comprennent:

ASTM C-106-61, Refractories for

Incinerators.

CSA A-I72-64, High Pressure, Pa-

per base, Decorative Laminates. "

CGSB 12-GP-8, Standard for fac

tory-sealed double glazing units.

CGSB Ｖ Ｓ ｾ ｇ ｐ Ｍ Ｒ ｡ Ｌ Extruded Alumi

num windows, Vertical and Horizon

tal Sliding, medium duty.

CGSB 19-GP-3, Elastomeric Chem

ical Curing Caulking and Glazing

oompound (gun grade).

CGSB 19-GP-5, Solvent release

type Elastomeric Caulking and Glaz

ing oompound.

CGSB 19-GP-9, Chemical Curing

Elastomeric Caulking and Glazing

compound (one component).

Le Comite assode sollicite des com

mentaires sur les Normes residentiel

les ainsi que toute suggestion de na

ture ales ameliorer. II faut que ces

commentaires soient soumis au plus

tard de ler juin 1968. lIs doivent

parvenir par ecrit au: Secretaire,

Comite associe du Code national du

batiment, Conseil national de recher

ches, Ottawa, Canada.


